THS 1T G1/ dane techniczne

Konstrukcja

treehouse THS 1T G1

gwarancja prywatnosci

Treehouse umozliwia uzytkownikom izolacje od wiekszosci dzwiekodw

zewnetrznych, zapewniajgc dyskrecje i bezpieczenstwo.

Osoby rozmawiajgce i pracujgce w budkach nie sq styszane na
zewngtrz i nie zaktdcajg spokoju pozostych pracownikow.

@ Standard

Rama metalowa malowana proszkowo kolory (struktura): biaty, czarny, grafit 7024S

Szyba hartowana, przezroczysta, zespolona z folig akustyczng

System wentylacji sprzezony z czujkqg ruchu. Kratki wentylacyjne w kolorze czarnym

Uszczelki akustyczne
Wbudowane kotka transportowe utatwiajgce przestawienie budki

Podtoga

Wyktadzina filcowa kolor ciemny szary (V50)
Deska dgb - kolor naturalny (O1)

Deska dgb - kolor czarny (O3)

Panele zewnetrzne THSW
Deska dgb - kolor naturalny (O1)
Deska dgb - kolor czarny (O3)

Blat

Ptyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)

Klejonka debowa (kolorystyka wg wzornika Bejot)

Mediaport montowany w tapicerowanej potce

Mediaport okrggty PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napieciowe 230 V
Mediaport okrggty PIX (czarny-B) - 2 x tadowarka USB

Oswietlenie
Lampa z czujkq ruchu (zasilana sieciowo 12V)

Wyposazenie dodatkowe

tadowarka indukcyjna montowana w blacie

Oczyszczacz powietrza (wydajnose do 6,5 m3/h)

Czarna podstawka pod tablet/telefon (stanowi integralng czes¢ blatu)

THS 1T G1/ dane techniczne

Opis

bez siedzisk /panele zewnetrzne tapicerowane /front - szyba, tyt - $cianka
bez siedzisk / panele zewnetrzne drewniane /front - szyba, tyt - $cianka
hoker / panele zewnetrzne tapicerowane /front - szyba, tyt - $cianka
hoker / panele zewnetrzne drewniane /front - szyba, tyt - $cianka

bez siedzisk / panele zewnetrzne tapicerowane / front i tyt - szyby

bez siedzisk / panele zewnetrzne drewniane / front i tyt - szyby

hoker / panele zewnetrzne tapicerowane / front i tyt - szyby

hoker / panele zewnetrzne drewniane / fronti tyt - szyby
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Kod

THS 1T G1
THSW 1T G1
THS 1S G1
THSW 1S G1
THS 1T G2
THSW 1T G2
THS 1S G2
THSW 1S G2

O Opcja


https://www.bejot.eu/pl

THS 1T G1/ wymiary

Wymiary majg charakter orientacyjny i moggq sie rézni¢ w zaleznosci od wybranej konfiguraciji produktu. Zawsze spetnione sg wymogi normy.
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THS1SG1/ THSTT G1/ THSI1SGIW / THSTT GIW / THS1S G2 / THS1T G2 / THS1S G2 W / THS 1T G2 W

opakowanie
kartonowe
H: 1128
L. 2434
W: 892
THS 1S G1 THSITTG1 | THSW1SG1 | THSWITG1 | THS1SG2 | THSTTG2 | THSWISG2 | THSW 1T G2
waga netto 305 295 320 310 355 325 350 340
produktu
waga brutto 360 350 375 365 410 380 405 395
opakowania
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